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Sekcja II Zmiany w ogłoszeniu 

II 1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer Sekcji: II Przedmiot zamówienia 

Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

W ogłoszeniu jest: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na 
remoncie posadzki w sali gimnastycznej o powierzchni 527,48 m2 i wysokości w 
najniższym miejscu 7,7 m, długości 30,28 m, szerokości 17,42 m. Roboty budowlane 
polegają na demontażu posadzki o nawierzchni z wykładziny z tworzyw sztucznych i 
wykonaniu nowej podłogi sportowej wraz z powierzchniowo sprężystym rusztem 
sportowym. Zakres robót przewidzianych do wykonania: 1.Dokonanie demontażu 
istniejących drabinek sportowych, oczyszczenie ich i konserwacja oraz przygotowanie 
do ponownego montażu, demontaż istniejących drewnianych osłon grzejnikowych, 
oczyszczenie i przygotowanie do ponownego montażu, demontaż tulei mocujących 
urządzenia sportowe do ponownego wykorzystania. 2. Zerwanie istniejącej 
nawierzchni z wykładziny z tworzyw sztucznych. 3. Zerwanie posadzki cementowej gr. 
śr. 6 cm. 4. Wykonanie warstwy wyrównawczej o gr. śr. 2 cm. 5. Ułożenie izolacji 
przeciwwilgociowej z folii PE grubości 0,2 mm. 6. Ułożenie konstrukcji nośnej podłogi 
w formie rusztu podłużnego i poprzecznego. Konstrukcję tą należy wykonać z 
drewnianych legarów o przekroju minimum 19x95 mm. Legary warstwy dolnej należy 
ułożyć równolegle wzdłuż dłuższego boku hali w rozstawie osiowym 500 mm bez 
żadnych połączeń mechanicznych pomiędzy nimi, z zachowaniem 2-3 mm szczeliny. 



7. Ułożenie prostopadle warstwy górnej o rozstawie osiowym również 500 mm. Legary 
warstwy górnej należy połączyć do legarów 
warstwy dolnej za pomocą ocynkowanych zszywek o długości 38 mm. 8. Podłożenie 
podkładek elastycznych. Podkładki o wymiarach minimum 18x50x50 mm wykonane 
ze sztucznego tworzywa o współczynniku sprężystości przy ściskaniu Ec=2,85N/mm2 
oraz gęstości 725 kg/m3. 9.Ułożenie ślepej podłogi z dwóch warstw płyt 
rozkładających obciążenia grubości min. 10 mm. 10. Ułożenie sportowej 
nawierzchni syntetycznej gr. min. 6 mm. Wykładzina będzie układana z rolek i klejona 
całą powierzchnią do płyty rozkładających obciążenia. 11. Konstrukcja podłogi 
powinna być wentylowana. Przestrzeń podpodłogową należy wyposażyć w wentylację 
mechaniczną która będzie pobierać powietrze w trzech punktach, każdy z 33% 
powierzchni. Wentylacja mechaniczna winna zapewnić jednokrotną wymianę 
powietrza na godzinę tj około 15 m3. Podłoga będzie odsunięta od ścian i 
wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowaną listwą, umożliwiającą swobodny 
przepływ powietrza z przestrzeni nad – do podpodłogowej. 12. Po ułożeniu całej 
powierzchni podłogi zamontować wzdłuż ścian listwy przyścienne systemowe ze 
szczeliną wentylacyjną ustawioną pionowo, wyznaczyć i namalować linie (boiska 
główne do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, oraz boiska boczne – treningowe do 
siatkówki i koszykówki), zamontować zdemontowane uprzednio 
drabinki sportowe, osłony grzejnikowe oraz tuleje do mocowania urządzeń 
sportowych. 13. Salę gimnastyczną należy wyposażyć w siatki ochronne na okna oraz 
kotarę grodzącą z napędem elektrycznym umożliwiającą podział sali na dwa sektory. 
Kolor wykorzystanych materiałów przez 
Wykonawcę do uzgodnienia na miejscu z dyrektorem placówki. Wykładzina sportowa 
powinna posiadać następujące dokumenty: 1.Atest higieniczny, 2. Świadectwo badań 
ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny, 3. Deklarację zgodności z PN, 
4. Certyfikat EHF /Europejski Związek 
Piłki Ręcznej/ – poziom OFFICIAL EXCLUSIVE, 5. Certyfikat IHF /Międzynarodowy 
Związek Piłki 
Ręcznej/ – poziom OFFICIAL EXCLUSIVE, 6. Certyfikat FIVB /Międzynarodowy 
Związek Piłki 
Siatkowej/ – poziom APPROVED, 7.Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki 
Koszykowej/ - 
poziom 2. Podłoga jako cały system /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać: 1. 
Certyfikat 
Zgodności z obowiązującą normą EN 14904:2006 wydany przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub inny uprawniony organ, 2. Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień – 
Cfl-s1. Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 19.06.2017 r. do dnia 
12.08.2017 r. Prace remontowe wykonywane będą w czasie przerwy wakacyjnej. 
Harmonogram prac należy ustalić z Dyrektorem placówki. 
Klauzule społeczne: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę 
społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) 
 

Powinno być:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na 
remoncie posadzki w sali gimnastycznej o powierzchni 527,48 m2 i wysokości w 
najniższym miejscu 7,7 m, długości 30,28 m, szerokości 17,42 m. Roboty budowlane 
polegają na demontażu posadzki o nawierzchni z wykładziny z tworzyw sztucznych i 



wykonaniu nowej podłogi sportowej wraz z powierzchniowo sprężystym rusztem 
sportowym. Zakres robót przewidzianych do wykonania: 1.Dokonanie demontażu 
istniejących drabinek sportowych, oczyszczenie ich i konserwacja oraz przygotowanie 
do ponownego montażu, demontaż istniejących drewnianych osłon grzejnikowych, 
oczyszczenie i przygotowanie do ponownego montażu, demontaż tulei mocujących 
urządzenia sportowe do ponownego wykorzystania. 2. Zerwanie istniejącej 
nawierzchni z wykładziny z tworzyw sztucznych. 3. Zerwanie posadzki cementowej gr. 
śr. 6 cm. 4. Wykonanie warstwy wyrównawczej o gr. śr. 2 cm. 5. Ułożenie izolacji 
przeciwwilgociowej z folii PE grubości 0,2 mm. 6. Ułożenie konstrukcji nośnej podłogi 
w formie rusztu podłużnego i poprzecznego. Konstrukcję tą należy wykonać z 
drewnianych legarów o przekroju minimum 19x95 mm. Legary warstwy dolnej należy 
ułożyć równolegle wzdłuż dłuższego boku hali w rozstawie osiowym 500 mm bez 
żadnych połączeń mechanicznych pomiędzy nimi, z zachowaniem 2-3 mm szczeliny. 
7. Ułożenie prostopadle warstwy górnej o rozstawie osiowym również 500 mm. Legary 
warstwy górnej należy połączyć do legarów 
warstwy dolnej za pomocą ocynkowanych zszywek o długości 38 mm. 8. Podłożenie 
podkładek elastycznych. Podkładki o wymiarach minimum 18x50x50 mm wykonane 
ze sztucznego tworzywa o współczynniku sprężystości przy ściskaniu Ec=2,85N/mm2 
oraz gęstości 725 kg/m3. 9.Ułożenie ślepej podłogi z dwóch warstw płyt 
rozkładających obciążenia grubości min. 10 mm. 10. Ułożenie sportowej 
nawierzchni syntetycznej gr. min. 6 mm. Wykładzina będzie układana z rolek i klejona 
całą powierzchnią do płyty rozkładających obciążenia. 11. Konstrukcja podłogi 
powinna być wentylowana. Przestrzeń podpodłogową należy wyposażyć w wentylację 
mechaniczną która będzie pobierać powietrze w trzech punktach, każdy z 33% 
powierzchni. Wentylacja mechaniczna winna zapewnić jednokrotną wymianę 
powietrza na godzinę tj około 15 m3. Podłoga będzie odsunięta od ścian i 
wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowaną listwą, umożliwiającą swobodny 
przepływ powietrza z przestrzeni nad – do podpodłogowej. 12. Po ułożeniu całej 
powierzchni podłogi zamontować wzdłuż ścian listwy przyścienne systemowe ze 
szczeliną wentylacyjną ustawioną pionowo, wyznaczyć i namalować linie (boiska 
główne do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, oraz boiska boczne – treningowe do 
siatkówki i koszykówki), zamontować zdemontowane uprzednio 
drabinki sportowe, osłony grzejnikowe oraz tuleje do mocowania urządzeń 
sportowych. 13. Salę gimnastyczną należy wyposażyć w siatki ochronne na okna oraz 
kotarę grodzącą z napędem elektrycznym umożliwiającą podział sali na dwa sektory. 
Kolor wykorzystanych materiałów przez 
Wykonawcę do uzgodnienia na miejscu z dyrektorem placówki. Wykładzina sportowa 
powinna posiadać następujące dokumenty: 1.Atest higieniczny, 2. Świadectwo badań 
ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny, 3. Deklarację zgodności z PN. 
Podłoga jako cały system /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać: 1. Certyfikat 
Zgodności z obowiązującą normą EN 14904:2006 wydany przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub inny uprawniony organ, 2. Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień – 
Cfl-s1. Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 19.06.2017 r. do dnia 
12.08.2017 r. Prace remontowe wykonywane będą w czasie przerwy wakacyjnej. 
Harmonogram prac należy ustalić z Dyrektorem placówki. 
Klauzule społeczne: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę 
społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) 
 


