
DARBUD  Dariusz Piętka ul. Kościelna 9/2   05-400 Otwock

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Zespół Szkół Nr 1 - sala gimnastyczna
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Słowackiego 4/10  05-400 Otwock
INWESTOR   :     Zespół Szkół Nr 1 
ADRES INWESTORA   :     ul. Słowackiego 4/10  05-400 Otwock
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2017 r.



ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1ROBOTY BUDOWLANE 1 46

1.1Sala gimnastyczna 1 46
1.1.1Podłoga sportowa 1 28
1.1.2Roboty budwlane uzupełniające 29 35
1.1.3Roboty budowlane pozostałe 36 46

- 2 -

Norma 3.16



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1ROBOTY BUDOWLANE

1.1Sala gimnastyczna
1.1.1Podłoga sportowa

1
d.1.1.

1

KNR-W 4-03
1015-03
analogia

Odkręcenie drobnych elementów mocujących drabinki gimnastyczne szt.

SST 32*4 szt. 128.00
RAZEM 128.00

2
d.1.1.

1

UPROSZ-
CZONA

Demontaż drabinek gimnastycznych z ułożeniem we wskazanym miejscu kpl

SST 52 kpl 52.00
RAZEM 52.00

3
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0404-01
analogia

Demontaż osłon grzejnikowych.
Współczynnik do R=0,5

m2

SST 30.0*1.12 m2 33.60
RAZEM 33.60

4
d.1.1.

1

KNR 4-01
0815-07
analogia

Demontaż cokołów  drewnianych o wys. 10 cm.
Współczynnik do R=0,5

m

SST (30.28+17.42]*2-[1.84*3+1.01] m 88.87
RAZEM 88.87

5
d.1.1.

1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

SST 30.28*17.42 m2 527.48
RAZEM 527.48

6
d.1.1.

1

UPROSZ-
CZONA

Demontaż tulei i elementów metalowych do mocowania przyborów sporto-
wych.
Elementy do ponownego wykorzystania

kpl

SST 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1.1.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15
cm - warstwa posadzkowa

m3

SST #p5*0.07 m3 36.92
RAZEM 36.92

8
d.1.1.

1

KNR 4-01
0602-01
analogia

Demontaż izolacjj poziomej z folii polietylenowej m2

SST 30.28*17.42 m2 527.48
RAZEM 527.48

9
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
1215-08
analogia

Uprzątnięcie i oczyszczenie powierzchni betonowych m2

SST 527.48 m2 527.48
RAZEM 527.48

10
d.1.1.

1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie zdemontowanych wykładzin z tworzyw sztucznych samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

SST #p5*0.007*1.5 m3 5.54
RAZEM 5.54

11
d.1.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie j.w. samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 24

m3

SST #p10 m3 5.54
RAZEM 5.54

12
d.1.1.

1

Rozporządze-
nie
Min.Ochrony
Środowiska

Opłata za korzystanie ze środowiska -  tworzywa sztuczne Mg

4.75*1.7 Mg 8.08
RAZEM 8.08

13
d.1.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

SST #p7 m3 36.92
RAZEM 36.92
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.1.
1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 24

m3

SST #p13 m3 36.92
RAZEM 36.92

15
d.1.1.

1

Rozporządze-
nie
Min.Ochrony
Środowiska

Opłata za korzystanie ze środowiska -  gruz budowlany Mg

31.65*1.7 Mg 53.81
RAZEM 53.81

16
d.1.1.

1

UPROSZ-
CZONA

Wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do zasilania wentylacji szt

SST 3 szt 3.00
RAZEM 3.00

17
d.1.1.

1

UPROSZ-
CZONA

System wentylacji przestrzeni podpodłogowej kpl

SST 3 kpl 3.00
RAZEM 3.00

18
d.1.1.

1

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacja z foli paroizolacyjnej m2

SST 527.48 m2 527.48
RAZEM 527.48

19
d.1.1.

1

UPROSZ-
CZONA

Podkładka elastyczna poliuretanowa szt

SST 60.0*34 szt 2 040.00
RAZEM 2 040.00

20
d.1.1.

1

UPROSZ-
CZONA

Podkładka dystansowa drewniana 19 x 95 mm szt

SST #p19 szt 2 040.00
RAZEM 2 040.00

21
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
0410-03
analogia

Ruszt podłużny z desek sosnowych kl. II, III o wym. 19 x 95 mm , impregowa-
ny i suszony do wilgotności 18 %, ułożony w rozstawie osiowym co 500 mm

m2

SST #p18 m2 527.48
RAZEM 527.48

22
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
0410-03
analogia

Ruszt poprzeczny z desek sosnowych kl. II, III o wym. 19 x 95 mm , imprego-
wany i suszony do wilgotności 18 %, ułożony w rozstawie osiowym co 250
mm

m2

SST #p21 m2 527.48
RAZEM 527.48

23
d.1.1.

1

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacja z foli paroizolacyjnej m2

SST #p22 m2 527.48
RAZEM 527.48

24
d.1.1.

1

KNNR 2
0403-01
analogia

Płyta dolna rozkładająca obciążenie układana na przemian z płyty wiórowej
wilgocioodpornej  gr.10 mm

m2

SST #p22 m2 527.48
RAZEM 527.48

25
d.1.1.

1

KNNR 2
0403-01
analogia

Płyta górna rozkładająca obciążenie układana na przemian z płyty wiórowej
wilgocioodpornej  gr.10 mm

m2

SST #p24 m2 527.48
RAZEM 527.48

26
d.1.1.

1

KNNR 2
1206-02
analogia

Posadzka z wykładzin sportowych gr. 6 mm m2

SST #p25 m2 527.48
RAZEM 527.48

27
d.1.1.

1

KNNR 2
1206-06
analogia

Listwy przyścienne systemowe z otworami przewietrzającymi, m

SST (30.28+17.42]*2-[1.84*3+1.01] m 88.87
RAZEM 88.87
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.1.
1

UPROSZ-
CZONA

Montaż elementów metalowych mocujących przybory sportowe - elementy z
demontażu

kpl

SST 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.1.2Roboty budwlane uzupełniaj ące
29

d.1.1.
2

KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Uzupełnienie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z
cegieł w miejscach zdemontowanych cokołów drewnianych

m

SST 88.87 m 88.87
RAZEM 88.87

30
d.1.1.

2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

SST #p29 m2 88.87
RAZEM 88.87

31
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
0830-03

Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

SST #p30 m2 88.87
RAZEM 88.87

32
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

SST #p31 m2 88.87
RAZEM 88.87

33
d.1.1.

2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

SST #p29*0.15*0.02*0.253*1.4 m3 0.09
RAZEM 0.09

34
d.1.1.

2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 24

m3

#p33 m3 0.09
RAZEM 0.09

35
d.1.1.

2

Rozporządze-
nie
Min.Ochrony
Środowiska

Opłata za korzystanie ze środowiska -  gruz budowlany Mg

#p29*0.15*0.02*0.253*1.7 Mg 0.11
RAZEM 0.11

1.1.3Roboty budowlane pozostałe
36

d.1.1.
3

UPROSZ-
CZONA

Montaż drabinek gimnastycznych kpl

SST 52 kpl 52.00
RAZEM 52.00

37
d.1.1.

3

KNR-W 4-01
0404-01
analogia

Montaż osłon grzejnikowych.
Współczynnik do R=0,5

m2

SST #p3 m2 33.60
RAZEM 33.60

38
d.1.1.

3

UPROSZ-
CZONA

Demontaż istniejącej kotary dzielącej salę na dwa sektory. m2

SST 17.4*7.6 m2 132.24
RAZEM 132.24

39
d.1.1.

3

UPROSZ-
CZONA

Dostawa konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napę-
dem elektrycznym, mocowana bezpośrednio do dźwigara

kpl

SST 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

40
d.1.1.

3

UPROSZ-
CZONA

Montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym. szt

SST 1 szt 1.00
RAZEM 1.00

41
d.1.1.

3

UPROSZ-
CZONA

Dostawa kotary grodzącej " tkaniana + siatka " . Do wysokości 3,0 m mate-
riał nieprzezroczysty lub półprzezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10
cm . 

kpl
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SST 17.4*7.6 kpl 132.24

RAZEM 132.24
42

d.1.1.
3

UPROSZ-
CZONA

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej napęd elektryczny kotary. szt

SST 1 szt 1.00
RAZEM 1.00

43
d.1.1.

3

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie okien m2

SST 2.68*1.15*5*10*2 m2 308.20
RAZEM 308.20

44
d.1.1.

3

UPROSZ-
CZONA

Dostawa siatki ochronnej na okna z PE , oczka 50 x 50 mm, gr.splotu 2 mm,
kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały łącznie z elementa-
mi montażowymi-wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe

m2

SST 2.87*5.95*10 m2 170.77
RAZEM 170.77

45
d.1.1.

3

UPROSZ-
CZONA

Montaż siatki ochronnej łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, oli-
nowanie, karabińczyki teflonowe

m2

SST 2.87*5.95*10 m2 170.77
RAZEM 170.77

46
d.1.1.

3

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie posadzek m2

SST #p26 m2 527.48
RAZEM 527.48
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